
 
                                

 

 

VL – VASCA LAVAGGIO   
Soluzione efficace dopo la raccolta per la separazione della frutta in guscio dai sassi e per l’eliminazione della 
terra. Le nocciole caricate nella vasca vengono spinte dall’acqua che grazie alla pompa fa confluire le 
nocciole nella griglia e vanno verso l’uscita. L’acqua viene raccolta nella vasca di recupero, vasca concepita 
per facilitarne lo svuotamento.  
Gli scarti finiscono sul fondo e vengono estratti automaticamente mediante una coclea. 
Accessorio bypass se installato permette il continuo flusso del prodotto evitando il passaggio nella vasca per 
l'eliminazione dei sassi se capita di non avere sassi e palline di terra da eliminare. 
 

VL - WASHING TANK 

An effective post-harvest solution for separating nuts from stones and removing soil. The hazelnuts loaded 

into the tank are pushed by water, which, thanks to the pump, forces the nuts into the grid and then toward 

the outlet. The water is collected in the recovery tank, designed for easy emptying. 

The waste sinks to the bottom and is automatically removed by an auger. 

Bypass accessory, if installed, allows the continuous flow of the product, avoiding the passage in the stone 
removal tank if there are no stones or earth balls to remove. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dati, caratteristiche e illustrazioni sono puramente indicativi. Possono essere variati a piacere dalla ditta costrutt rice senza obbligo di preavviso 
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DATI  TECNICI  STANDARD MAGGIORATA 

LUNGHEZZA 3900mm 3900mm 

LARGHEZZA 900mm 1022mm 

ALTEZZA 1900mm 1900mm 

ASSORBIMENTO 1,5 kw 2,25 kw 

POMPA DI RICIRCOLO 450 L/M  600 L/m 

CAPACITA’ DI LAVAGGIO 8000 KG/H 12000 KG/H 

TECHNICAL DATA  STANDARD INCREASED 

LENGTH 3900mm 3900mm 

WIDTH 900mm 1022mm 

HEIGHT 1900mm 1900mm 

ABSORBPTION 1,5 KW 2,25 KW 

RECIRCULATION PUMP  400 L/M 600 L/m 

WASHING CAPACITY 8000 KG/H 12000 KG/H 

ACCESSORIO BYPASS 


